
Dlaczego powstaáa Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepáa? 
 
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepáa (PORT PC) powstaáa w styczniu 
2011 r., kontynuując ponad 2-letnie prace realizowane w ramach grupy roboczej d/s 
pomp ciepáa Klastra Technologii EnergooszczĊdnych PNT „Eurocentrum” w Katowicach.  
PORT PC jest stowarzyszeniem osób związanych z branĪą pomp ciepáa. 
W 2010 r. czáonkowie grupy roboczej brali czynny udziaá w konsultacjach 
przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Krajowego Planu Dziaáania wdraĪania 
odnawialnych Ĩródeá energii. W ramach dotychczasowych dziaáaĔ, wspólnie z Polską 
Korporacją Techniki Sanitarnej i Grzewczej, przygotowywane jest wydanie warunków 
(wytycznych) wykonywania instalacji dolnych Ĩródeá dla pomp ciepáa. 
PORT PC wspóápracuje z najwiĊkszymi branĪowymi organizacjami pomp ciepáa w 
Europie (Niemieckie BWP, Szwajcarskie FWS), a jako organizacja branĪowa zgáosiliĞmy 
akces do Europejskiej Organizacji Pomp Ciepáa z siedzibą w Brukseli (EHPA).  
Dziaáania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-Naukowa PORT PC pod 
przewodnictwem dr inĪ. Mariana Rubika, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie 
pomp ciepáa w Polsce. 
W skáad zarządu PORT PC wchodzą nastĊpujące osoby: 
Jarosáaw Kotyza – Skarbnik 
Maágorzata SmuczyĔska - Sekretarz 
Adolf Mirowski – v-ce Prezes 
Cezary Sawicki – v-ce Prezes 
Artur Karczmarczyk – v-ce Prezes 
Paweá KociĊba-ĩabski – v-ce Prezes 
Paweá Lachman – Prezes 
 
W dziaáaniach PORT PC uczestniczą wybitni polscy specjaliĞci z polskich i zagranicznych 
uczelni technicznych oraz instytutów badawczych - m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki ĝląskiej, Instytutu 
Fraunhofera ISE w Niemczech. 
 
WaĪną rolĊ peánią przedstawiciele polskich i zagranicznych producentów pomp ciepáa, 
reprezentujący wspólnie wiĊkszoĞü udziaáu rynku pomp ciepáa w Polsce m.in.:  
- ASPOL FV Sp. z o.o.,  
- Clima Komfort Sp. J.,  
- Danfoss Sp z o.o,  
- Nateo Sp. z o.o.  
- Nibe-Biawar Sp. z o.o.,,  
- Ochsner Sp. z o.o.,, 
- Stiebel Eltron - Polska Sp.z o.o., 
- Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.,   
- VATRA S.A.,   
- Viessmann Sp. z o.o. 

 
 



 
Logotyp stowarzyszenia: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepáa. 

 
Gáówne cele dziaáania PORTPC 
Przy tworzeniu stowarzyszenia grupie zaáoĪycielskiej przyĞwiecaáy takie cele jak: 
zwiĊkszenie jakoĞci wykonywanych instalacji z pompami ciepáa, rozpowszechnienie 
wiedzy na temat pomp ciepáa oraz stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego 
rozwoju rynku pomp ciepáa w Polsce. 

 
Zadania strategiczne PORTPC 
PORTPC ma staü siĊ pewnego rodzaju platformą informacyjną i komunikacyjną dla 
wszystkich zainteresowanych tematyką pomp ciepáa. W gáównych zadaniach koncentruje 
siĊ na innowacyjnoĞci, badaniach, pracach rozwojowych oraz ciągáym doskonaleniu 
szkolenia i doksztaácaniu. WaĪnym zadaniem jest równieĪ stworzenie systemu 
zarządzania jakoĞcią, opracowywanie i wdraĪanie standardów technicznych oraz 
certyfikacja i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali 
europejskiej poziomie. Wszystkie te dziaáania mają teĪ zapewniü wzmocnienie wizerunku 
technologii pomp ciepáa. 
 
Wizja 2015 i 2020 
Wg analiz przeprowadzonych przez PORTPC planowane dziaáania mogą doprowadziü 
do: 

• 20% udziaáu pomp ciepáa w nowych budynkach i do 2% w modernizowanych 
budynkach do 2015 r. 

• 50% udziaáu pomp ciepáa w nowych budynkach i do 10% w modernizowanych 
budynkach do 2020 r. 

 
Sytuacja pomp ciepáa na rynku polskim i porównanie do rynków europejskich 
Sytuacja pomp ciepáa w Polsce odbiega znacząco od sytuacji w innych krajach europejskich.  
W Szwecji i Szwajcarii udziaá instalowanych pomp ciepáa w nowych budynkach wynosi ponad 80% 
(dane wg SVEP i FWS).  W wielu innych krajach europejskich takich jak Austria, Francja, 
Finlandia, Niemcy, Norwegia, udziaá pomp ciepáa w segmencie nowych budynków juĪ teraz 
stanowi wartoĞü 25y70%.  
W latach 2005-2008 nastąpiá znaczny wzrost sprzedaĪy na najwiĊkszych europejskich rynkach 
pomp ciepáa (p. rys. 1). Zmniejszenie sprzedaĪy w 2009 spowodowane byáo Ğwiatowym kryzysem 
gospodarczym oraz tymczasowym zmniejszeniem dofinansowania niektórych rządów 
europejskich do ekologicznych urządzeĔ grzewczych. 
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Rys. 1 SprzedaĪ pomp ciepáa w wybranych krajach Europy (ħródáo: EHPA Energy 
Outlook 2010) 
 
Wg szacunków PORTPC, udziaá sprzedaĪy pomp ciepáa w nowych budynkach w 2010 r. 
w Polsce stanowiá zaledwie ok. 3-4%, a áączna iloĞü sprzedanych pomp ciepáa wyniosáa 
ok. 8000 szt. rocznie. WartoĞü ta obejmuje pompy ciepáa typu powietrze/woda, 
woda/woda, solanka/woda, powietrze/powietrze oraz pompy gruntowe z bezpoĞrednim 
odparowaniem, zarówno do ogrzewania jak równieĪ pompy tylko do podgrzewania wody 
uĪytkowej.  
Aktualnie, iloĞü sprzedawanych pomp ciepáa w Polsce jest zbliĪona do poziomu 
sprzedaĪy w Niemczech sprzed 10 lat. W 2000 roku w Niemczech sprzedawano ok. 
5.000 szt. pomp ciepáa. W ciągu 9 lat (w latach 2000-2009) iloĞü sprzedawanych 
urządzeĔ wzrosáa tam ponad 10 krotnie (do ok. 70.000 szt.).  
Oznacza to Ğredni roczny wzrost rynku na poziomie ok. 35%.  
Ministerstwo Gospodarki, w Krajowym Planie Dziaáania (KPD) w zakresie odnawialnych 
Ĩródeá energii, zakáada w tzw. wariancie realistycznym roczny przyrost rynku pomp ciepáa 
na poziomie ok. 10%. Zdaniem PORT PC realny przyrost rynku pomp ciepáa moĪe 
wynosiü od 25-30 % rocznie, podobnie jak byáo na innych europejskich rynkach np. rynku 
niemieckim. 
 

 



 
 
Rys. 2  Rozwój rynku pomp ciepáa w Niemczech 
 
Dynamiczny rozwój rynku pomp ciepáa w Niemczech byá moĪliwy dopiero po uporządkowaniu 
rynku pomp ciepáa (stworzenie organizacji branĪowej i powstanie branĪowych wytycznych VDI 
4640 dla pomp ciepáa i dolnych Ĩródeá) 
Aby tak siĊ staáo naleĪy przezwyciĊĪyü równieĪ pozostaáe bariery rozwoju rynku pomp ciepáa w 
Polsce. 
 
Bariery dla rozwoju rynku pomp ciepáa w Polsce. 
Bariery związane z rozwojem rynku pomp ciepáa moĪna podzieliü m. in. na kilka typów: 
bariery prawne, bariery informacyjne i edukacyjne czy teĪ wsparcia finansowego. 
 
Bariery prawne 
� Brak przepisów i rozporządzeĔ dotyczących pomp ciepáa.  

DuĪe i szybkie zmiany w zakresie prawodawstwa europejskiego związane z 
technologią pomp ciepáa nie mają przeáoĪenia na stan polski stan prawny  

� Brak uznania pomp ciepáa jako urządzeĔ korzystających z odnawialnych Ĩródeá 
energii (brak implementacji dyrektywy OZE) 

� Brak jednolitych polskich wytycznych (warunków technicznych) dotyczących 
technologii pomp ciepáa 

� Niejednoznaczne procedury odbioru instalacji z pompami ciepáa w tym szczególnie 
dolnych Ĩródeá ciepáa (gruntowych wymienników ciepáa) 

� Brak norm dotyczących pomp ciepáa w jĊzyku polskim 
 
Bariery informacyjne i edukacyjne 
 
� Brak wiedzy o pompach ciepáa jako urządzeniach korzystających z odnawialnych 

Ĩródeá energii wĞród wszystkich grup spoáecznych (potencjalnych inwestorów). 
� Brak ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o pompach ciepáa (czĊsto gáównym 

Ĩródáem informacji dla wielu klientów są fora internetowe) 

Przykáad rozwoju rynku pomp ciepáa w Niemczech 

Dane 
BWP / GtV-BV / EIA 

Powstają 
wytyczne 
VDI 4640 

Stworzenie
organizacji
branĪowej 

  

 

 

 
 

   
 

  

 

  
 

  

 

0 

10

20

30

40

50

60

70

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Li
cz

ba
 s

pr
ze

da
ny

ch
 p

om
p 

ci
ep
áa

 (x
 1

00
0)

10
00

) 
 

0

20

40

60

80

100

120

140
Cena ropy ($/baryáka)

Gruntowe pompy ciepáa 

Cena oleju (nominalna)

powietrzne
pompy ciepáa



� Rozpowszechniona „báĊdna wiedza/mity” o pompach ciepáa.  
� Zmiany technologiczne w pompach ciepáa nastĊpują o wiele szybciej niĪ typowy 

przekaz informacji 
� Konieczne uzupeánienie wiedzy o pompach ciepáa dla urzĊdników administracji 

publicznej, specjalistów branĪowych, decydentów 
 

Brak wsparcia finansowego 
� Praktycznie jedyna technologia OZE , która nie jest wspierana finansowo w Polsce 
� W przypadku pojedynczych programów wsparcia brak jednoznacznych kryteriów 

jakoĞciowych i iloĞciowych (koniecznoĞü opieki merytorycznej)  
� Brak specjalnych (dedykowanych) taryf energetycznych dla pomp ciepáa  
� Brak rozliczania energii OZE dla pomp ciepáa 

 
NarzĊdzia związane z jakoĞcią 
� Brak znaków jakoĞci dla pomp ciepáa (np. znak EHPA) 
� Brak znaku jakoĞci dla firm wiertniczych (np. znak DACH) 

 
Otoczenie pomp ciepáa w Polsce 
� Brak polskich programów badawczych badających realną efektywnoĞü pomp 

ciepáa (pomiar wspóáczynnika SPF) 
� Za maáy transfer technologii miĊdzy przemysáem a uczelniami  
� Brak certyfikowanego polskiego instytutu badawczego zajmującego badaniem 

efektywnoĞci pomp ciepáa 
� Niedobór fachowej kadry  

Praktyka wykonywanych instalacji z pompami ciepáa 
� Zbyt duĪa liczba problemów systemowych (niewysuszone budynki, báĊdy 

budowlane itp.) rzutujących na wizerunek pomp ciepáa jako efektywnych i 
energooszczĊdnych Ĩródeá ciepáa i cháodu 

� Zbyt duĪa liczba báĊdów instalacyjnych  
� Znaczna liczba firm „garaĪowych” i importerów bez zapewnienia prawidáowej 

jakoĞci urządzeĔ oraz opieki serwisowej 
� Brak instytucji odwoáawczych dla klientów w zakresie reklamacji jakoĞci 

 
 
Planowane dziaáania Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepáa. 
Planowane dziaáania moĪna podzieliü na: 
� Dziaáania informacyjne 
� Dziaáania związane ze zwiĊkszeniem jakoĞci wykonywanych instalacji z pompami 

ciepáa 
� Wspóápraca i wsparcie w zakresie dziaáaĔ legislacyjnych 

 
 
Dziaáania informacyjne 
� Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o pompach ciepáa  

(opis technologii, znaczenie wspóáczynnika COP i SPF, co wpáywa na wartoĞü SPF, 
przykáady dobrych i najlepszych praktyk, praktyczne przykáady analiz 
ekonomicznych i ekologicznych, opisy znaków jakoĞci) 

� Przeprowadzenie szkoleĔ, seminariów dla urzĊdników administracji publicznej w 
zakresie pomp ciepáa 

� Stworzenie portalu internetowego informującego o technologii pomp ciepáa 
� Przygotowanie Kongresu PORT PC (jesieĔ 2011) 



� Wykonanie opracowania na temat pomp ciepáa (argumenty ekologiczne i 
ekonomiczne) 

� Wspóápraca z innymi organizacjami branĪowymi (np. PSPC, SPIUG, PIGEO, 
KAPE, NAPE,) w celu wypracowywania wspólnych stanowisk w waĪnych 
sprawach dla branĪy OZE  

� Wspóápraca z innymi stowarzyszeniami OZE w sprawie technologii „smart grid”  i 
„smart metering” ( przyjĊcie wspólnego stanowiska dotyczącego tych technologii).  

� Stworzenie wydawnictwa PORT PC (np. „Typowe báĊdy w instalacjach z pompami 
ciepáa”, „Przykáady najlepszych zastosowaĔ pomp ciepáa w Polsce”) 

� Przyznawanie corocznej nagrody PORT PC za najlepsze osiągniĊcia w technice 
pomp ciepáa w Polsce. 

� Analiza mechanizmów wsparcia technologii pomp ciepáa w róĪnych krajach Unii 
Europejskiej. 

� Wydawanie news-lettera o technologii pomp ciepáa (PORT PC- EHPA) min. 2 razy 
w roku w jĊzyku polskim 

 
Dziaáania związane ze zwiĊkszeniem jakoĞci 
� Opracowanie i wydanie wytycznych branĪowych dla pomp ciepáa przeznaczonych 

dla wykonawców, kierowników budów i projektantów jako realizacja dyrektywy 
OZE. Plan na 2011 r. zakáada wykonanie i wydanie opracowaĔ: Wytyczne w 
zakresie dolnych Ĩródeá pomp ciepáa (pionowe i poziome gruntowe wymienniki 
ciepáa), w zakresie szacowania rocznego wspóáczynnika efektywnoĞci SPF i w 
tematyce gáoĞnoĞci pomp ciepáa  

� Wprowadzenie polskiej metody szacowania SPF (modyfikacja istniejących 
niemieckich wytycznych branĪowych VDI 4650) wskaĨnika, który pomoĪe oceniü 
celowoĞü inwestycji w pompy ciepáa 

� Wsparcie merytoryczne planowanych programów dofinansowania pomp ciepáa w 
Polsce 

� WdroĪenie znaku jakoĞci EHPA dla pomp ciepáa sprzedawanych w Polsce  
� WdroĪenie systemu szkoleĔ certyfikacyjnych dla instalatorów OZE w ramach 

europejskiego programu EUCERT wypeániające wymogi dyrektywy 2009/28/WE 
� Wspóápraca PORT PC z uczelniami technicznymi w Polsce  

(wymiana doĞwiadczeĔ, przygotowanie laboratoriów, pomysáy na prace dyplomowe, 
konkurs prac dyplomowych PORT PC)  

� Merytoryczne i organizacyjne wsparcie procesu tworzenia polskich norm i 
wytycznych dot. pomp ciepáa 

� WdroĪenie systemu szkoleĔ (warsztatów) dla czáonków PORT PC i dla 
specjalistów z branĪy technologii pomp ciepáa 

� Przygotowanie wspólnych standardów szkoleĔ dla instalatorów i projektantów 
wĞród firm czáonków PORT PC 

� Stworzenie programu badawczego dla badania rzeczywistych wartoĞci wsp. SPF 
dla instalacji z pompami ciepáa pracujących w Polsce.  

� Wsparcie merytoryczne wszelkich programów badawczych związanych z pompami 
ciepáa 

� Utworzenie w Polsce laboratorium certyfikacyjnego dla pomp ciepáa dla nadawania 
znaku EHPA  

� Przygotowanie systemu standaryzacji i certyfikacji dla firm wiertniczych 
wykonujących odwierty dla pomp ciepáa  

 
 
 



Wspóápraca w zakresie dziaáaĔ legislacyjnych 
� Stworzenie optymalnych warunków dla technologii pomp ciepáa w zakresie 

prawodawstwa, rozporządzeĔ, dyrektyw, standardów technicznych i wsparcia. 
� Utworzenia specjalnych taryf energetycznych i taryf zielonych dla pomp ciepáa. 

 
Priorytety dziaáaĔ PORTPC w 2011 r. 
Gáównym priorytetem dziaáaĔ PORTPC w 2011 jest przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej o pompach ciepáa, nakierowanej na klienta indywidualnego i urzĊdników 
administracji publicznej. Stowarzyszenie PORT PC chce spopularyzowaü wiedzĊ o 
pompach ciepáa i technologii poprzez publikacje w mediach, uczestnictwo w szkoleniach, 
seminariach, warsztatach oraz poprzez przygotowywanie wáasnych publikacji.  
Kolejnym waĪnym zadaniem jest opracowanie i wydanie wytycznych branĪowych dla 
pomp ciepáa przeznaczonych dla wykonawców, kierowników budów i projektantów.  
Naszym zdaniem wdroĪenie znaku jakoĞci EHPA dla pomp ciepáa sprzedawanych w 
Polsce jest niezbĊdne dla ustanowienia standardów jakoĞci. NiezbĊdne jest równieĪ 
szybkie wprowadzenie polskiej metody szacowania wskaĨnika SPF (adaptacja 
istniejących niemieckich wytycznych VDI 4650), który pomoĪe oceniü celowoĞü inwestycji 
w pompy ciepáa oraz wsparcie merytoryczne przygotowywanych programów 
dofinansowania pomp ciepáa w Polsce. 

 
Wielokrotny wkáad pomp ciepáa w ekologiĊ 
Szerokie zastosowanie technologii pomp ciepáa pozwoli na wniesienie potrójnego wkáadu 
w osiągniĊcie celów pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 % (wzrost efektywnoĞci 
energetycznej, wzrost udziaáu energii odnawialnej, redukcja emisji CO2).  
Im wiĊkszy jest sezonowy wspóáczynnik efektywnoĞci SPF dla pompy ciepáa, tym 
dodatkowo wzmacniany jest efekt ekologiczny zastosowanych innych technologii 
korzystających z OZE (energia wiatrowa, fotowoltaika).  
Potencjaá ekologiczny pomp ciepáa stale wzrasta, jest to związane z ulepszaniem 
technologii pomp ciepáa, powodującym wzrost efektywnoĞci systemów z pompami ciepáa. 
RównieĪ wzrost udziaáu energii ze Ĩródeá odnawialnych oraz sprawnoĞci w produkcji 
energii elektrycznej zwiĊksza ekologiczną atrakcyjnoĞü tej technologii. 
Niezwykle istotnym wkáadem pomp ciepáa w ekologiĊ, szczególnie w aglomeracjach 
miejskich, moĪe byü redukcja emisji pyáów zawieszonych PM 2,5 i PM10 
Zmniejszenie zapotrzebowania energii dla nowych budynków (jako wynik implementacji 
dyrektywy EPBD) oraz zmniejszanie temperatur wody grzejnej, zwiĊksza zdolnoĞü do 
szerokiego wdroĪenia technologii pomp ciepáa w Polsce. 
JednoczeĞnie widoczny jest znaczny potencjaá wzrostu technologii pomp ciepáa w 
renowacji budynków i w sektorze przemysáowym.  
 
Zdaniem PORT PC wdroĪenie na szerszą skalĊ technologii pomp ciepáa w Polsce 
nie wymaga poniesienia nadzwyczajnych nakáadów inwestycyjnych.  
Technologia jest dobrze znana od ponad wieku, urządzenia są produkowane 
seryjnie od ponad 40 lat. Nie bez znaczenia jest równieĪ to, Īe pompy ciepáa naleĪą 
obecnie do najbardziej niezawodnych i najtaĔszych w eksploatacji technologii 
grzewczych.  
 
 



 
Argumenty w telegraficznym skrócie 
� Pompa ciepáa to system grzewczy przyszáoĞci  
� Pompa ciepáa jest jedną z najbardziej niezawodnych technologii grzewczych 

(ĪywotnoĞü sprĊĪarki to ok. 20-25 lat) 
� Pompa ciepáa funkcjonuje bez palnego paliwa w budynku  
� Pompa ciepáa nie emituje szkodliwych spalin w budynku 
� Pompa ciepáa zasilana prądem to bezpieczeĔstwo dostaw (brak ryzyka szantaĪu 

politycznego, analizy pokazują stabilny i przewidywalny wzrost cen prądu w 
ostatnich 40 latach w stosunku do gazu i oleju,) 

� Pompa ciepáa obniĪa koszty ogrzewania (nawet ponad 50% w stosunku do 
spalania gazu lub oleju opaáowego)  

� Pompa ciepáa to opáacalna inwestycja (amortyzuje siĊ po kilku latach w stosunku 
do ogrzewania propanem, olejem, po okoáo 10 latach przy ogrzewaniu gazem 
ziemnym)  

� Pompa ciepáa to opáacalna inwestycja w Twoją emeryturĊ  
� Pompa ciepáa podnosi wartoĞü rynkową budynku, w którym jest zamontowana 
� Pompa ciepáa nie wymaga pomieszczenia kotáowni i nie wymaga duĪo miejsca 

zabudowy 
� Pompa ciepáa nie wymaga wykonania pomiarów spalin 
� Pompa ciepáa nie wymaga podáączenia komina 
� Pompa ciepáa jest urządzeniem bezobsáugowym (odpadają kosztowne przeglądy 

serwisowe) 
� Pompa ciepáa jest cicha w trakcie eksploatacji 
� Pompa ciepáa jest niezwykle prosta w obsáudze 
� Pompa ciepáa nie wymaga przyáącza gazu lub skáadu opaáu 
� Pompa ciepáa moĪe tanio i efektywnie cháodziü pomieszczenia 
� Pompa ciepáa obniĪa emisjĊ CO2, zuĪycie energii pierwotnej  
� Pompa ciepáa korzysta z duĪego udziaáu energii odnawialnej (ok. 70-75%)  
� Pompa ciepáa jest wspierana przez Unie Europejską 
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Zestawienie najwaĪniejszych argumentów ekologicznych 
przemawiających za stosowaniem sprĊĪarkowych pomp ciepáa 
Obecnie prawie poáowa energii zuĪywanej w Unii Europejskiej jest związana z 
generowaniem ciepáa i cháodu (dane Eurostatu). ZuĪycie energii pierwotnej na cele 
ogrzewania i ciepáej wody uĪytkowej ma kapitalne znaczenie w bilansie energetycznym 
kaĪdego kraju. Wg danych Eurostatu w Unii Europejskiej stanowi ono ponad 85% energii 
zuĪywanej w mieszkalnictwie. (Rys.2). 
ZuĪycie energii w sektorze budownictwa stanowi ok. 41% caáego zuĪycia energii 
pierwotnej w krajach Unii Europejskiej. 
WaĪnym zagadaniem jest odpowiedni wybór i wspieranie technologii korzystających z 
odnawialnych Ĩródeá energii do ogrzewania budynków i podgrzewania wody uĪytkowej. 
 

Rys. 3. ZuĪycie energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej (ħródáo:„Green Paper on 
Energy Efficiency or Doing More with Less“, Marzec 2006) 
 

 
Rys. 4 pokazuje moĪliwe korzyĞci ekologiczne, wynikające z zastosowania pomp ciepáa. 
Pompy ciepáa, przy speánieniu warunku min. efektywnoĞci, korzystają z odnawialnego 
Ĩródáa energii (przekazując od 62% do 80% caáej energii grzewczej).  
 
Zastosowanie technologii pomp ciepáa obniĪa iloĞü energii pierwotnej (nawet o ponad 
50%) w stosunku do innych systemów grzewczych. W obniĪaniu zuĪycia energii 
pierwotnej pompy ciepáa naleĪą do najbardziej energooszczĊdnych technologii 
grzewczych. ĝwiadczyü o tym bĊdą wysokie klasy energetyczne (klasy A+++, A++, A+), 
które zostaną wprowadzone w ciągu najbliĪszego roku dla urządzeĔ grzewczych do 70 
kW mocy w ramach projektu oznakowania urządzeĔ energetycznych zgodnego z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2009/125/EC oraz Dyrektywą 2010/30/EU.  
 
DuĪe znaczenie ekologiczne ma równieĪ obniĪanie emisji CO2, które bĊdzie postĊpowaü 
dalej wraz z rozwojem zielonej energetyki i wzrostem efektywnoĞci energetycznej 



(kogeneracja ciepáa i prądu, wzrost efektywnoĞci bloków energetycznych i sieci 
przesyáowych). 
Poáączenie pomp ciepáa z technologią innych odnawialnych Ĩródeá energii (energetyka 
wiatrowa, energetyka sáoneczna, kotáy na biomasa, kogeneracja ciepáa i prądu) pozwala 
na dalsze zwiĊkszenie opisanych efektów ekologicznych pomp ciepáa.  
Takie dziaáania jak np. zwiĊkszenie udziaáu energii odnawialnej w energetyce powodują 
zwielokrotnienie efektów ekologicznych dziĊki zastosowaniu pomp ciepáa o wysokiej 
efektywnoĞci. 
 
 
 
 

 
Rys. 4 Wkáad pomp ciepáa w realizacje celu 3x20% 
 
 
Udziaá energii z odnawialnych Ĩródeá energii przekazywanej przez 
pompĊ ciepáa 
Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE udziaá energii odnawialnej przekazywanej przez pompy 
ciepáa do instalacji grzewczej siĊga od 62 do ponad 80% (rys.4 i 5). Zakáadając, Īe 
sezonowy wspóáczynnik efektywnoĞci SPF wynosi 4,0 (np. dla pompy ciepáa typu 
solanka/woda), do „napĊdu” procesu termodynamicznego w pompie ciepáa wymagane 
jest tylko 25% przekazywanej energii grzewczej, Reszta, czyli w tym przypadku 75% 
energii pobierane jest z otoczenia i stanowi energii z odnawialnych Ĩródeá energii 
(rys.5).  
W przypadku pomp ciepáa korzystających z dolnych Ĩródeá typu: powietrze, woda 
powierzchniowa, poziome gruntowe wymienniki ciepáa, mamy do czynienia z energią 
sáoneczną. W przypadku pomp ciepáa z pionowym wymiennikiem ciepáa z „miksem” 
energii geotermalnej i sáonecznej. 
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Rys.5 Obecne rozwiązania zapewniają znaczący udziaá energii ze Ĩródeá energii 
odnawialnej (np. 75% energii odnawialnej z otoczenia dla SPF=4) 
 
Jeszcze korzystniej wygląda udziaá energii odnawialnej przy wspóápracy pomp ciepáa z 
odnawialnymi Ĩródáami energii, sáuĪącymi jako energia napĊdowa dla pomp ciepáa. 
JeĪeli energia elektryczna, pochodzi z odnawialnego Ĩródáa energii (biomasa, 
fotowoltaika, energia wiatru), moĪe to zapewniü nawet 100% udziaá energii 
odnawialnej przekazywanej przez pompĊ ciepáa do instalacji. 
 
Redukcja zuĪycia energii pierwotnej 
Zastosowanie pomp ciepáa pozwala na znaczną redukcjĊ zuĪycia energii pierwotnej. 
Na rysunku 6 pokazany jest wykres przepáywu energii (wykres Sankey’a) dla pompy 
ciepáa typu solanka/woda o wspóáczynniku SPF wynoszącym 4,0 
Pokazany na rysunku wskaĨnik zuĪycia energii pierwotnej PER dla pomp ciepáa (ang. 
Primary Energy Ratio) jest to stosunek uĪytecznej energii grzewczej pompy ciepáa do 
zuĪytej energii pierwotnej (paliwa nieodnawialnego). 
W obecnych warunkach oznacza to, Īe aby uzyskaü 100 kWh ciepáa z pompy ciepáa 
naleĪy zuĪyü ok. 75 kWh paliwa kopalnego (nieodnawialnego). JeĪeli w roku 2020 
sprawnoĞü przetwarzania energii elektrycznej w Polsce wzroĞnie z 33% do np. 40%, 
wymagana iloĞü energii pierwotnej spadnie z 75 kWh do 62 kWh. Wspóáczynnik PER 
wzroĞnie wtedy z 1,33 do 1,61 przy zachowaniu tej samej wartoĞci SPF (sezonowego 
wspóáczynnika efektywnoĞci). 
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Rys. 6. Nakáad energii pierwotnej – przepáyw energii dla pompy ciepáa z SPF 4,0 

 
Dalszy wzrost sprawnoĞci przetwarzania energii elektrycznej prowadziü bĊdzie do 
ciągáego wzrostu wspóáczynnika PER. W roku 2020 wartoĞü Ğrednia przetwarzania energii 
dla krajów UE moĪe wynosiü ok. 0,5 co spowoduje wzrost wspóáczynnika PER do 2,0. 
Oznaczaü to bĊdzie wtedy ponad 2,5 krotnie lepszą efektywnoĞü wykorzystania energii 
pierwotnej niĪ dla najbardziej sprawnych kotáów gazowych kondensacyjnych.  
 
Wpáyw zastosowania pomp ciepáa na obniĪenie emisji dwutlenku wĊgla  
(gazów cieplarnianych) 
Wbrew obiegowym opiniom zastosowanie pomp ciepáa prowadzi do obniĪenia emisji 
dwutlenku wĊgla w stosunku do wiĊkszoĞci urządzeĔ (systemów) grzewczych.  
W obecnych warunkach polska energetyka opiera siĊ gáownie na wĊglu kamiennym i 
brunatnym. Dodatkowo stosunkowo maáy udziaá elektrociepáowni w naszej energetyce 
powoduje stosunkowo wysoką emisjĊ dwutlenku wĊgla przypadającą na kWh pobranego 
prądu. WartoĞü ta w Polsce wynosi obecnie ok. 900 g/kWh prądu (Ğrednia europejska 
wynosi poniĪej 500 g/kWh).  
Przy zastosowaniu pompy ciepáa o wspóáczynniku SPF równym 4,0 (np. pompa ciepáa 
typu solanka/woda) rzeczywista (poĞrednia) emisja CO2 wyniesie 225 mg/ kWh ciepáa 
przekazanego do instalacji.  
W przypadku dedykowanej dla pomp ciepáa tzw. zielonej taryfy elektrycznej emisja 
CO2 wynosi tylko 40 g/kWh prądu elektrycznego. Przy zastosowaniu pompy ciepáa 
typu powietrze/woda o wspóáczynniku SPF ok. 3,0 emisja CO2 spada poniĪej 15 
mg/kWh ciepáa. Przy zastosowaniu pompy ciepáa typu solanka/woda  o SPF=4, 
wartoĞü CO2 spada do 10 g CO2/ kWh prądu 
Emisja dwutlenku wĊgla przypadająca na jednostkĊ pobranej energii elektrycznej bĊdzie 
stopniowo spadaü. W chwili obecnej wynosi ona ok. 900 g/kWh, wg projektu Krajowego 
Planu Dziaáania OħE w 2020 ma wynosiü tyko 700 g/kWh. 
Obecnie pompa ciepáa o wsp. SPF wiĊkszym niĪ 2,75 emituje mniej CO2 niĪ kocioá 
wĊglowy. 
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W przypadku, gdy wartoĞü SPF jest wiĊksza niĪ 3,5 emisja dwutlenku wĊgla jest mniejsza 
niĪ dla kotáa gazowego (p. rys. 7) 
W 2020 r., przy planowanej emisji CO2 równej 700 mg/kWh pompa ciepáa o 
wspóáczynniku SPF równym 2,75 bĊdzie emitowaü mniej CO2 niĪ kocioá gazowy (p. 
rys. 7). 
NaleĪy mieü nadzieje, Īe dalszy rozwój odnawialnych Ĩródeá energii w polskiej energetyce 
(farmy wiatrowe, fotoogniwa, kogeneracja ciepáa i prądu) doprowadzi do powstania 
zielonych, dedykowanych do pomp ciepáa taryf energetycznych. 
Przy przeprowadzaniu analiz ekologicznych warto braü pod uwagĊ Ğredni okres 
uĪytkowania pomp ciepáa, który wynosi ok. 20 lat. 
Zastosowana pompa ciepáa bĊdzie wpáywaü o wiele bardziej pozytywnie na Ğrodowisko w 
2020 czy w 2030 roku niĪ obecnie. Wymaga to jednak zupeánie innego podejĞcie niĪ do 
pozostaáych Ĩródeá energii odnawialnej, gdzie te parametry są i pozostaną niezmienne. 
Podobnie z biegiem czasu zwiĊkszaü siĊ bĊdzie caákowity udziaá energii odnawialnej 
przekazywanej przez pompĊ ciepáa do instalacji, jak równieĪ wzroĞnie efektywnoĞü 
energetyczna w odniesieniu do zuĪywanej energii pierwotnej. 
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Rys. 7 Emisja CO2 dla pomp ciepáa o róĪnym wspóáczynniku SPF obecnie i w 2020 r 
 
Oprócz zwiĊkszenia planowanego udziaáu energii odnawialnej w energetyce, waĪnym 
procesem jest zwiĊkszanie sprawnoĞci i efektywnoĞci sieci energetycznych: (technologia 
smart grid), wymiana bloków energetycznych na technologiĊ o wyĪszej sprawnoĞci.  
Zarówno zastosowanie nowoczesnych bloków energetycznych o wysokiej sprawnoĞci (np. 
turbiny parowe sprzĊgniĊte z turbogeneratorami), opartych na gazie ziemnym jak i oleju 
opaáowym prowadzi do znacznego obniĪenia emisji CO2. 
TakĪe zapowiadane wdroĪenie w Polsce energetyki atomowej po 2020 r. moĪe prowadziü 
do odczuwalnego obniĪenia emisji dwutlenku wĊgla. Emisja CO2 w tym przypadku to tylko 
40 g/kWh energii elektrycznej.  
NiezaleĪnie od wyboru zastosowanych technologii, dziaáanie pomp ciepáa 
zwielokrotnia efekt zmniejszenia emisji dwutlenku wĊgla przez odnawialne Ĩródáa 
energii. 
 

2010 r. 

2020 r. 



Sytuacja prawna pomp ciepáa w Europie (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego) 
Pompy ciepáa są urządzeniami w peáni uznanymi obecnie jako urządzenia korzystające z 
odnawialnych Ĩródeá energii a ich stosowanie jest wspierane przez UniĊ Europejską. Dzieje siĊ 
tak za sprawą wielu nowych aktów prawnych. NajwaĪniejszym z nich jest Dyrektywa 2009/28/WE 
(RES), której zadaniem jest promowanie stosowania energii ze Ĩródeá odnawialnych. 
Wspomniana dyrektywa káadzie nacisk na zastosowanie pomp ciepáa i potwierdza oraz podkreĞla 
znaczący wkáad tej technologii w pozyskiwanie ciepáa ze Ĩródeá odnawialnych.  
Pompy ciepáa mają bardzo szeroki zakres zastosowania, umoĪliwiający wykorzystanie róĪnych 
rodzajów odnawialnych Ĩródeá energii, zdefiniowanych w Dyrektywie 2009/28/WE:  

� energii aerotermalnej, rozumianej jako energia magazynowana w postaci ciepáa w 
powietrzu, a wiĊc m.in. ciepáa w powietrzu atmosferycznym, technologicznym, 
wentylacyjnym i odpadowym,  

� energii geotermalnej, rozumianej jako energia skáadowana w postaci ciepáa pod 
powierzchnią ziemi, a wiĊc m.in. ciepáa wód podziemnych, ciepáa gruntu i skaá,  

� energii hydrotermalnej, rozumianej jako energia skáadowana w postaci ciepáa w wodach 
powierzchniowych, a wiĊc m. in. równieĪ ciepáa wód technologicznych i Ğcieków. 

JuĪ niedáugo, waĪna rolĊ zacznie odgrywaü dyrektywa ErP 2009/125/EC w sprawie ogólnych 
zasad ustalania wymogów ekoprojektu w odniesieniu do produktów wykorzystujących energiĊ 
(zastĊpująca DyrektywĊ Energy-using Products – EuP) oraz Dyrektywa 2010/30/EU dotycząca 
oznakowania klasami energetycznymi urządzeĔ energetycznych. Dokumenty są gáównym 
narzĊdziem polityki UE w zakresie poprawy efektywnoĞci energetycznej i ekologicznoĞci 
produktów na rynku europejskim. Dyrektywa EuP jest tzw. dyrektywą ramową, oznacza to, Īe 
wiąĪące wymogi ustanawiane są w osobnych aktach wykonawczych dotyczących poszczególnych 
grup produktów. Istotnym krokiem realizacji tej dyrektywy bĊdzie wprowadzenie w 2011 roku 
oznakowania efektywnoĞci energetycznej (klas energetycznych) dla urządzeĔ grzewczych (tzw. 
LOT1), w tym równieĪ dla pomp ciepáa. W aktualnym projekcie roboczym tzw. LOT1, pompy 
ciepáą znajdują siĊ w najwyĪszych klasach energetycznych A+++, A++,A+.  

 
Przykáad projektu oznakowywania pompy ciepáa wg dokumentu roboczego regulacji (Ĩródáo: 
Working dokument Draft COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. 
of […] implementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council 
withregard to energy labelling of boilers z 31 marca 2011) 
 



Dyrektywa EPBD 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków (wersja przeksztaácona) daje moĪliwoĞü szerokiego stosowania systemów grzewczych 
z wykorzystaniem róĪnych typów pomp ciepáa. W przypadku nowych budynków nakáada ona 
obowiązek na paĔstwa czáonkowskie Unii Europejskiej zapewnienia, Īe przed rozpoczĊciem 
budowy zostaáy rozwaĪone i wziĊte pod uwagĊ: zdecentralizowane systemy dostawy energii 
oparte na energii ze Ĩródeá odnawialnych, kogeneracja, ogrzewanie, cháodzenie lokalne lub 
blokowe, oparte na energii ze Ĩródeá odnawialnych oraz pompy ciepáa.  
MoĪna mieü nadzieje, Īe te zapisy doprowadzą do zmiany polskiego prawa budowlanego i 
urealnienia pozycji pomp ciepáa jako urządzeĔ korzystających z odnawialnych Ĩródeá energii. 



 
 
Znak jakoĞci DACH (obecnie EHPA) 
Znak DACH dla pomp ciepáa zostaá stworzony przez 3 Stowarzyszenia z Niemiec (D, IWP 
Initiativkreis Wärmepumpe e.V.), Austrii (A, LGW Leistungsgemeinschaft Wärmepumpen), i 
Szwajcarii (CH, FWS), w skrócie D-A-CH,  
Przez wiele lat znak DACH uznawany byá w tych 3 krajach jako wyróĪnik wysokiej jakoĞci pomp 
ciepáa. Niedawno znak DACH zostaá przeksztaácony w znak EHPA. Nadawany i uĪywany jest 
takĪe w Szwecji, Finlandii, Belgii, Francji, Sáowacji i w Czechach. Obecnie planowane jest dalsze 
rozszerzenie na inne kraje europejskie.  
Wszystkie pompy, speániające minimalne wymagania i przebadane w certyfikowanych, krajowych 
jednostkach badawczych mogą otrzymaü znak jakoĞü EHPA.  
Wymagania minimalne dla uzyskania znaku EHPA w przypadku pomp ciepáa: 

x Zmierzona wartoĞü COP wg nowej normy EN14511 i wg wáasnych dodatkowych wymogów 
np. dla temp dolnego Ĩródáa wynoszącej -5oC (B-5W35) 
Minimalna, zmierzona wartoĞü COP dla: 
- powietrze/powietrze: 3.0 (dla A2/A35) 
- powietrze/woda: 3.1 (dla A2/W35) 
- grunt/woda: 4.3 (dla B0/W35) 
- woda/woda: 5.1 (dla W10/W35)  
- grunt (bezpoĞrednie odparowanie)/woda  4.3  (dla E2/W35) 

x BezpieczeĔstwo elektryczne (znak CE)  
x Zmierzona emisja haáasu  
x Dokumentacja zawierająca minimalne wymagania i materiaáy projektowe  
x Instrukcje instalacji i obsáugi  
x Sieü serwisu o peánym pokryciu terytorium kraju 
x 24 godzinna reakcja serwisowa  
x Co najmniej 2 letnia, peánia gwarancja / gwarancja 10-letniego zaopatrzenia w czĊĞci 

zamienne. 

          

 
 

 



 
Znakiem DACH przyznawany jest równieĪ dla firm wiertniczych, które powinny zagwarantowaü 
wysoką jakoĞü wykonania pionowych odwiertów i wymienników ciepáa.  
m. in.: 

x Doradztwo i zapewnienie maksymalnych korzyĞci dla klientów  
x Wykonanie instalacji bez szkody dla Ğrodowiska naturalnego 
x Odwierty są wykonane zgodnie z najnowszym stanem techniki i zapewnieniem 

maksymalnego bezpieczeĔstwa na budowie.  
x Zastosowanie najwyĪszej jakoĞci materiaáów na wymienniki ciepáa i realizacja 

prawidáowego wypeánienie otworów 
 
 


