
Ważny od 01.01.2016r 

Cennik central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła 
VALLOX 

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE “Karbon” sp. z o.o. 
44-200 Rybnik ul. Kościuszki 14A/2   tel. +48 32 42 385 21, 42 385 22 

internet : www.karbon.com.pl                   e-mail:  karbon@karbon.com.pl�

Model Opis Cena 
netto (zł)

• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z 
możliwością zdalnego sterowania przez internet  
• wentylatory EC - prąd stały: 
- wywiewny: 345 m3 /h  
 - nawiewny: 330 m3 /h  

10 260 zł

• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W 
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z 
możliwością zdalnego sterowania przez internet  
• wentylatory EC - prąd stały: 
- wywiewny: 407 m3 /h  
 - nawiewny: 385 m3 /h 

11 475 zł

• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W 
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z 
możliwością zdalnego sterowania przez internet  
• wentylatory EC - prąd stały: 
- wywiewny: 558 m3 /h  
 - nawiewny: 540 m3 /h 

12 982 zł

• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z 
możliwością zdalnego sterowania przez internet  
• wentylatory EC - prąd stały: 
- wywiewny: 1008 m3 /h  
 - nawiewny: 936 m3 /h 

20 970 zł
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Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm.  
• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 
• rozmiar 160 mm. 
• prosta w montażu  
• konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się 
powietrza  
• dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i 
czerwonym 
• Tworzywo ABS 
• Do stosowania w mniejszych budynkach  

450 zł

Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm.  
• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 
• rozmiar 250 mm. 
• prosta w montażu  
• konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się 
powietrza  
• dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i 
czerwonym 
• Tworzywo ABS 
• Do stosowania w mniejszych budynkach 

850 zł

Czujnik wilgotności  
• Przeznaczony do central Vallox 
• Łatwy montaż 
• W razie zwiększenia wilgotności uruchamia 
wywiew w celu odciągu pary wodnej.  

1 050 zł

Czujnik dwutlenku węgla  
• Przeznaczony do central Vallox 
• Łatwy montaż 
• W razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w 
powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu 
wyrównania parametrów powietrza 

1 650 zł

Zawartość zestawu: 

F7230x195 1szt.  
G4230x195 1szt.  
G4140x350 1szt.  

198 zł

Zawartość zestawu: 

F7250x230 1szt. 
G4250x230 1szt. 
G4250x400 1szt.  

205 zł

Zawartość zestawu: 

F7290x305 1szt.  
G4290x305 1szt.  
G4295x500 1szt.  

296 zł

Model Opis Cena 
netto (zł)
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ceny mogą ulec zmianie

Zawartość zestawu: 

F7379x701 1szt.  
G4379x700 1szt.  
G4455x700 1szt.  

560 zł

Model Opis Cena 
netto (zł)
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